
Ledolux Poland Sp. z o.o. 
Rogoźnica 301, k. Rzeszowa, 
36-060 Głogów Małopolski, POLAND

Instrukcja montażu SKOT DOB

INFORMACJE 

Oprawa oświetleniowa SKOT DOB jest 
dostosowana do użytku zewnętrznego oraz 
wewnętrznego.  

Moc 30W 50W 

Zasilanie 220-240V AC (50/60Hz)

Współczynnik mocy ≥0.9 

Strumień świetlny 3900lm 6500lm 

Kąt rozsyłu 120° 

CRI >80

Temperatura pracy -20°C ÷ +55°C

Wymiary L160xW120xH25mm L205xW160xH30mm 

INSTALACJA 

1. Odłącz zasilanie
2. Podłącz przewody wodoodporną złączką, zgodnie z oznaczeniem:

UWAGI 

1. Produkt musi być zamontowany przez uprawnioną osobę zgodnie z
instrukcją montażu.

2. Przed montażem należy skontrolować produkt pod względem uszkodzeń
mechanicznych, uszkodzony produkt nie może być zamontowany.

Kontakt do producenta: tel: +48 696 966 622; e-mail: info@ledolux.pl

L (brązowy/brown) 

PE (zielono-żółty/green-yellow) 

N (niebieski/blue) 



Ledolux Poland Sp. z o.o. 
Rogoźnica 301, k. Rzeszowa, 
36-060 Głogów Małopolski, POLAND

Instrukcja montażu Czujnika ruchu i zmierzchu 
Kompatybilnego z oprawami SKOT DOB 

INFORMACJE 

Czujnik ruchu i zmierzchu jest kompatybilny z 
oprawami SKOT DOB producenta Ledolux 
Poland.  

Zasilanie 120-277V AC (50/60Hz)

Kąt detekcji 180° 

Max. szerokość detekcji 9m 

Czas świecenia 10s-10min 

Czujnik zmierzchu 3-2000lx

Wymiary L205xW160xH30mm 

INSTALACJA 

1. Odłącz zasilanie,
2. Odłącz przewód zasilający z oprawy i podłącz do czujnika,
3. Połącz czujnik z oprawy oświetleniową,
4. Podłącz przewody zasilające wodoodporną złączką, zgodnie z

oznaczeniem:

UWAGI 

1. Produkt musi być zamontowany przez uprawnioną osobę zgodnie z
instrukcją montażu.

2. Przed montażem należy skontrolować produkt pod względem uszkodzeń
mechanicznych, uszkodzony produkt nie może być zamontowany.

Kontakt do producenta: tel: +48 696 966 622; e-mail: info@ledolux.pl

L (brązowy/brown) 

PE (zielono-żółty/green-yellow) 

N (niebieski/blue) 


