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Kluczowe cechy produktu
• Profesjonalna seria opraw elewacyjnych LED 
• Wysokowydajne diody SMD i COB marki CREE 
• Wbudowany zasilacz o dużej sprawności
• Wbudowany czujnik ruchu i zmierzchu z szerokim 

zakresem regulacji (Cino SE)
• Możliwość regulacji kąta świecenia (Cora, Notio)
• Znakomite odprowadzanie ciepła i ochrona przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, dzięki solidnej, 
aluminiowej obudowie malowanej proszkowo

• Duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne
• Szeroki kąt świecenia
• Innowacyjny design
• Szybki i prosty montaż

Key product features
• Professional series of high efficient LED wall lights 
• High efficient SMD and CREE COB LEDs
• Built-in, high efficient driver
• Motion and dusk sensor with a wide range of 

adjustment (Cino SE)
• Adjustable beam angle (Cora, Notio)
• Durable, aluminium and powder painted housing with 

great heat dissipation and mechanical damages proof 
properties   

• Protection against changing weather conditions
• Wide beam angle
• Unique design
• Quick and easy installation

Oсобенности
• Профессиональные фасадные светильники LED
• Высокоэффективные диоды SMD и COB брендов 

CREE 
• Встроенный блок питания c высокой 

исправностью
• Встроенный датчик движения и сумерек с 

широким спектром регуляции (Cino SE)
• Возможность регуляции угла падения света (Cora, 

Notio)
• Отличная теплоотдача и высокая степень 

механической прочности благодаря прочному 
алюминиевому корпусу с порошковым покрытием 

• Высокая устойчивость к атмосферным 
воздействиям 

• Широкий угол свечения
• Инновационный дизайн 
• Простой и быстрый монтаж

Hauptmerkmale
• Professionelle Reihe der Hochleistungsgartenleuchten 
• SDM und COB-Hochleistungsdioden der bekannten 

Marken CREE
• Eingebauter Netzteil mit hochem Leistungsfaktor 
• Einbautes Bewegungsmelder und Dämmerungssensor 

(Cino SE)
• Einstellbarer Ausstrahlwinkel des Gehäuses (Cora, 

Notio)
• Ausgezeichnete Wärmeabführungsleistung und Schutz 

gegen mechanische Beschädigungen dank dem 
soliden Aluminiumgehäuse

• Hohe Wetterbeständikeit
• Breiter Abstrahlwinkel
• Innovatives Design
• Schnelle und einfache Montage

Kandelo Mini • Sonori Mini
Vergo Mini • Cino • Cino SE • Cora • Notio

H

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model
Model
Modell

Mодель

Kolor obudowy
Housing Colour
Gehäusefarbe
Цвет корпуса

Materiał
Material

Stoff
Материал

Żywotność
Lifespan

Lebensdauer
Срок службы

Współczynnik mocy
Power factor

Leistungskoeffizient
Коэффициент 

мощности

Kandelo Mini PMMA + 
aluminium

30 000 h

> 0.57

Sonori Mini aluminium + 
glass > 0.57

Vergo
 Mini

PC +
 aluminium > 0.57

Cino
Cino SE

PC +
 aluminium > 0.55

Cora aluminium + 
glass > 0.55

Notio PC +
aluminium > 0.55

* W ofercie dostępne również modele wolnostojące (str. 148)
* In the offer there are LED walkway bollards' models available as well (p. 148)
* Im Angebot auch freistehende Modelle (der Seite 148)
* Доступны также фасадные модели (стр. 148)

Model Kod produktu Typ LED Napięcie Moc Kąt świecenia Barwa światła Strumień świetlny Temp. pracy Temp. magaz.

CRI [Ra]

Wymiary [AxBxC] Waga

Model Product code LED type Voltage Power Beam angle Colour temp. Luminous flux Operating temp. Storage temp. Dimensions [AxBxC] Weight

Modell Artikelnummer LED-Typ Spannung Leistung Abstrahlwinkel Farbtemperatur Lichtstärke Betriebstemperatur Lagertemperatur Maße [AxBxC] Gewicht

Модель Код товара Тип светодиода Напряжение Мощность Угол свечения Цветовая 
температура Световой поток Рабочая 

температура
Температура 

хранения Размер [AxBxC] Bec

Kandelo 
Mini 01-022-015-01-02 2835 SMD 220-240 V AC 8 W 163° 3000 K 420 lm -20~40°C -20~50°C ≥ 80 ⌀ 65 x 300 x 95 mm 0.73 kg

Sonori 
Mini 01-022-011-01-02 5630 SMD 220-240 V AC 9 W 103° 3000 K 646 lm -20~40°C -20~50°C ≥ 80 100 x 273 x 168 mm 1.30 kg

Vergo 
Mini 01-022-007-01-02 5630 SMD 220-240 V AC 9 W 166° 3000 K 376 lm -20~40°C -20~50°C ≥ 80 125 x 220 x 101 mm 0.90 kg

Cino 01-022-002-01-02 2835 SMD 220-240 V AC 6 W 127° 3000 K 460 lm -20~40°C -20~50°C ≥ 80 160 x 200 x 45 mm 0.83 kg

Cino SE 01-022-002-01-02-2 2835 SMD 220-240 V AC 6 W 127° 3000 K 460 lm -20~40°C -20~50°C ≥ 80 160 x 200 x 45 mm 0.83 kg

Cora 01-022-014-01-02 CREE COB 220-240 V AC 7 W 94° 3000 K 531 lm -20~40°C -20~50°C ≥ 80 100 x 70 x 100  mm 0.86 kg

Notio 01-022-001-01-02 CREE COB 220-240 V AC 12 W 0°~80° 3000 K 750 lm -20~40°C -20~50°C ≥ 80 129 x 132 x 104 mm 0.94 kg

CREE
 LED

 INSIDE

220
240
V AC
- POWER

SUPPLY
BUILT-IN

≥2
YEAR

WARRANTY
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