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OPRAWY POSIADAJA CERTYFIKAT
c € NIEZALEZNE) JEDNOSTKI BADAWCZEJ NA TERENIE UE
POTWIERDZAJACYCH SPEENIENIE STOSOWNYCH NORM | DYREKTYW

B ) )

OPIS WYMIARY

Nowoczesna oprawa dekoracyjna 2530
oswietlenia zewnetrznego z odlewu . "

T A
aluminiowego A

Uktad optyczny w technologii soczew- N\ ;
kowej montowany wewnatrz cprawy. N 4
Diody LED Oslon SQUARE 3G firmy N / &
OSRAM. Wymienne panele LED. Dzie- k. /

ki wymiennym soczewkom istnigje
mozliwos¢ wyboru wielu rozsytow
Swiattosci.

Klosz pryzmatyczny odporny na ude- ——
rzenia. 60
ROZSYt SWIATEOSCI

AURA LED-16 32W AURA LED-24 48W
270 180 90 __cd/kdm

9077
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DANE TECHNICZNE

PR CCT 2700-6500K;
llos¢ didd CRI> 70
Strumien
swietlny (Im)
Moc (W)
Strumien
Swietlny (Im)
Moc (W}

Strumien
Prad 700mA & ietiny (Im)

Moc (W)

Strumier
Prad 1000mA Swiethny (Im)

Moc (W)

Prad 350mA

Prad S00mA

Trwatosc (h)

Strumien Swietlny dla temperatury barwowej 4000K

AURA LED
16 LED
2560
16
3520

4960
32
6640
45
100000 h

24LED
3840
24
5280

7440

9960
&7

Podane parametry sq przykladowe gdyz istnigje mozliwosc regulacji pradu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia Swietlnego.
- Ze wzgledu na ciqgi{amzwéj technologii LED parametry mogg ulec zmianie.
ys

Typ LED Chip

Cos @ min 95

Temperatura pracy
Szczelnosc komory osprzetu
Szczelnosc komory optycznej
Odpornoié na uderzenia

Klasa ochronnosci elektrycznej

Powierzchnia ekspozycji wiatrowe] (CxS)

Waga oprawy

- Chegcuz
OSRAM Oslon square 3G

od-40°Cdo + 60° C
IP 66

IP 66

K10

lubll

0,10 m?

45kg

OPCJE DODATKOWE

regulacja pradu w zakresie
350mA-1050mA

mozliwos¢ dostosowania mocy

i strumienia swietlnego optymalnie
do projektu

autonomiczne, kalendarzowe
sterowanie mocg (Astro DIM)
mozliwos¢ zdalnej kontroli

i monitoringu (DALI)

krokowa, zdalna lub autonomiczna
regulacja mocy (Step DIM)

mozliwos¢ sterowania moca poprzez

dodatkowy przewdd fazowy (SD)
wspotpraca z czujnikami oswietlenia
zabezpieczenie przed przepieciami
do 10kv

zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przecigzeniowe oraz termiczne

www.arealamp.pl

¢ najnowsze dane prosimy o kontakt z firma.

LATWA | BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzedziowe czynnosci
konserwacyjne
- wymiana modutu LED

KOLOR OPRAWY

RAL 9022
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