


[PT] INTRODUCAO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC ira servir-lhe da melhor maneira
possivel. Por favor, leia atentamente estas instrucdes antes da instalacdo e mantenha este manual para
referéncia no futuro. Se tiver outras duvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante
local de quem adquiriu o produto. Eles sdao formados e estdo prontos para lhe serem Uteis da melhor
maneira possivel. A garantia é valida por um periodo de 5 anos a partir da data de compra. A garantia ndo
se aplica a danos causados devido a uma instalacdo incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa nao da
nenhuma garantia por danos de qualquer superficie devido a inadequada remocao e instalacdo do produ-
to. Os produtos sao apropriados para exploracao durante 10-12 horas por dia. A exploracdao do produto
durante 24 horas leva a invalidacdao da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de
fabricacdo.

ATENCAO

1. DESLIGAR a alimentagao antes de iniciar!

2. Antes da instalacdo, verifique com cuidado a integridade do produto e os seus acessorios

3. Depois da instalacdo, mantenha produtos e materiais inflamaveis a uma distancia minima de 0.2 m, a
iluminacdo ndo pode ser instalada sobre parede de zénite ou aquecida, tome cuidados para separar os
cabos de baixa e alta tensao.

4. Para garantir que o cumprimento do cabo da alimentacgdo sera suficiente, ndo dobre os cabos. Os cabos
de saida deverdo ser postos a parte e a distadncia dos restantes cabos.

5. A instalacdo sé pode ser feita por electricista autorizado.

INSTRUGCOES DE INSTALACAO

1. Escolha a posicdo certa, fagas dois furos e coloque o parafuso (assegure-se que a distancia entre os
furos ndo é menos de 50 mm. sem o cumprimento do engate)

2. Direcione no modo de metralha (Shrapnel point) para o furo e depois instale os parafusos

3. Aperte firmemente o corpo da lampada ao engate de montagem até a posicdo deseja, de forma que
seja necessaria.

4. Ligue os cabos, use fita adesiva isoladora e fita de isolamento resistente a dgua, ligue a alimentacédo e
faca ensaios.

[ES] INTRODUCCION Y GARANTIA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servira del mejor modo posible. Pedimos
gue antes de comenzar la instalacidn lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar
adecuado para consultas proximas. En caso de dudas o preguntas, péngase, por favor, en contacto con el
representante o suministrador mas cercano de quien ha comprado el producto. El serd debidamente
instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantia tendra una duracion de 5
afnos, contados a partir de la fecha de la compra. La garantia no sera aplicable a dafos ocasionados por
instalacion incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorgara garantia para dafos de superficies de
cualquier tipo generados por su eliminacién e instalacién incorrectas. Los productos tendran explotacién
adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotacién de 24 horas diarias llevara a la anulacion de la
garantia. La garantia cubrira solo defectos de produccién de fabrica.

CUIDADO

1. IApague la electricidad antes de comenzar!

2. Antes de la instalaciéon, usted debe verificar cuidadosamente la integridad del producto y de los acceso-
rios

3. Una vez instalados, es obligatorio que los productos y los materiales inflamables estén por lo menos a
0,2 m distancia, la iluminacién no se puede instalar en la pared del cenit o del calor, preste atencion de la
separacion del cableado de baja tension y de alta tensidn eléctrica.

4. Para asegurarse de que el cable de alimentacidn tenga suficiente longitud, no retuerza los cables. Los
cables de salida deben establecerse por separado y a distancia de otros cables.

5. Instalacién solo por electricista certificado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1 Elija la posicidn correcta, taladre dos agujeros e inserte el tornillo (aseglrese de que la distancia entre
los agujeros no es menos de 50mm, menos de la longitud del soporte)

2. La metralla apunte (Shrapnel point) hacia el agujero y luego instale los tornillos

3. Pulse el cuerpo de la lampara firmemente en el montaje de la hebilla para fijar el cuerpo de la ldampara,
deslice el cuerpo de la lampara a lo largo de la hebilla de fijacion hasta la posicidn deseada segun sea
necesario.

4. Conecte el cableado, utilice cinta aislante y cinta impermeable para aislamiento e impermeabilizacion,
conecte la alimentacién y pruebe.

[HU] BEVEZETES ES GARANCIA

K6szénjik, hogy vélasztotta és megvasarolta a V-TAC terméket. V-TAC nyujtja Onnek a legjobb szolgaltatast.
Kérjik, a szerelés el6tt figyelmesen olvassa el ezeket az utasitasokat és dvja ezt a kézikonyvet késObbi
hasznalatra. Ha tovabbi kérdései vannak, kerjlk, forduljon forgalmazdjahoz vagy helyi elad6jahoz, akitdl
megvasarolta a terméket. Ok képzettek és készek a legjobb szolgdlatra. A jétdllas a vasarlas napjatdl
szamitva 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis kopas okozta
karokra. A cég nem vallal semmilyen garanciat a felllet kdrosodasaért, a termék helytelen eltavolitasaért és
szereléséért. A termékek 10-12 déras napi Gzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 6rds felhasznalasa
érvényteleniti a garanciat. Ez a termék garancidja csak a gyartdasi hibdkra vonatkozik.

FIGYELEM

1. KAPCSOLJA KI a villamos ellatast a kezdet eldtt!

2. A felszerelés el6tt gondosan ellendrizni kell a termék és a tartozékok sértetlenségét

3. Amikor beszerelésre kerlilnek a termékek és a gyulékonyanyagok azok biztositasara kell, hogy a vilagitast
legyen felszerelve legalabb 0,2 m tavol zenit vagy felmelegitett faltdl, kilon figyelmet kell forditani az
alacsony feszUlltség(i és nagyfesziiltségl elektromos vezetékekre.

4. Annak érdekében, hogy a tapkabel elég hosszu legyen, ne hajlitsa meg a kabeleket. A kimeneti kabeleket
kilon kell elhelyezni és legyen tavolsag a tobbi kabeltdl.

5. Csak szakképzett villanyszerel6 szerelheti fel.

FELSZERELESI UTMUTATO

1. Valassza ki a megfelel6 pozicidt, furjon két lyukat és helyezze be a csavart (gy6z6djon meg réla, hogy a
lyukak kozétti tdvolsdg nem kevesebb 50 mm-nél, kevesebb mint a tarté kapocs hossza)

2. Srapnel mddon helyezze a lyuk felé, majd helyezze be a csavarokat

3. A lampatestet erGsen rogzitse a tarté kapocshoz. Ahhoz, hogy régzitse a lampatestet, cslisztassa a
[ampatestet a rogzité kapcson a kivant helyre, sziikség szerint.

4. Csatlakoztassa a vezetékeket, hasznaljon szigetelGszalagot és vizallé szalagot a szigeteléshez és a
vizszigeteléshez, kapcsolja be a késziléket és tesztelje.

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servira nel miglior modo possibile. Si
prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo
manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare
il nostro rivenditore o il distributore locale da chi & stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti
a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia € valida per 5 anni dalla data d’acquisto. La garanzia non si
applica ai danni provocati dall’installazione errata o dall’'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna
garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell’installazione errata del prodotto. I
prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno
annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto & valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE

1. Spegnere l'elettricita prima di iniziare!

2. Prima dell'installazione & necessario verificare attentamente I'integrita del prodotto e degli accessori.

3. Quanto installati i prodotti e i materiali inflammabili devono essere ad una distanza minima di 0.2 m;
I'illuminazione non puo essere installata nella parete zenit o di calore; prestare attenzione a separare i cavi
elettrici a bassa tensione e quelli ad alta tensione.

4. Per assicurarsi che il cavo di alimentazione abbia una lunghezza sufficiente, non piegare i cavi. I cavi di
uscita devono essere posati separatamente e a distanza dagli altri cavi.

5. Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1. Scegliere la posizione corretta, fare due fori e inserire la vite assicurarsi che la distanza tra i fori non sia
inferiore a 50 mm, meno la lunghezza della staffa).

2. Puntarle verso il foro e quindi inserire le viti.

3. Premere saldamente il corpo della lampada nella staffa di montaggio per fissare il corpo della lampada, far
scorrere il corpo della lampada lungo la staffa di montaggio nella posizione desiderata secondo necessita.

4. Collegare il cablaggio, utilizzare nastro isolante e nastro impermeabile per isolare e impermeabilizzare,
accendere e testare.

[EL] EIZAIQrH - EFTYHZH

>ag euxaplaToUlE yia To OTI EMNAEEATE KAl ayopaadTe To npoidov Tng BI-TAK(V-TAC). H BI-TAK (V-TAC) 6a
0ag EUNNPETAOEI JE TOV KAAUTEPO duvaTod Tpono. MNapakaAoUue va diaBATETE NPOTEKTIKA TIG 0dNYIEC HaAG
npoToU TOMOBETATETE Kal dIATNPNAOTE TIC 0ONYIEC YIA TN METENEITA EVNUEPWAN 0AG. Av EXETE AAAQ
EPWTAMATA KAl ANopieg, NapakaAoUe va EABETE g€ enagr YE TOV NPOUNOEUTH PAG 1 HE TOV EYXWPIO EUNOPO
ano Tov onoio ayopdodaTe To Npoidv. AuToi eknaldeUuTnkav KatdAAnAa kai sival npobupol va adag
€EUNNPETHOOUV HE TOV KAAUTEPO Tpono. H gyyunaon 1oxUel yia nepiodo 5 eTwv anod Tnv nuepounvia Tng
ayopdac. H eyyunon dev epappoleTal g€ NepinTwan nou NpokAnBouv Inuig eEaiTiag AaBog TonoBETNAONG N
aoguvnBioTng eBopdc. H eTaipeia dev napexel yyunon yia {nUIEG g€ onoladnNoTeeNIPpAvela EQITIAg TIG
AG@B0oG anopdakpuvaong r TonoBETnaong Tou NpoidvToc. Ta npoidvTa €ival kaTaAAnAa yia xpnon 10-12 wpwv
TNV NUEPA. H xpnan Tou NpoiovTog ni 24 WpeC £XEl WG ANOTEAETUA TNV akUpwaoNn TNG eyyunong. H eyyunaon
TOU MPOoiovVTOoG apopd HOVO TA EAATTOUATA TNG NAPAYWYNG.

MPOZOXH

1. KAEIZTE Tnv r])\EKTp05OTI']OI’] npOTou GpXIOETE'

2. MpoToU 0AOKANPWOETE TNV TONOBETNON, EAEYETE NPOCEKTIKA TNV AKEPAIOTNTA TOU NPOIOGVTOG Kal TWV
€€apTNPATWYV TOU.

3. Meta Tnv TonoBETNON, Ta EUPAEKTA UAIKA Kal NPoidvTa NpeENel va anéxouv TOUAdxIoTov o€ anooTaon 0.2
m, 0 PWTIONOG BEV UNOPEi va TonoBeTNOei oe Toixo-Cevid f Toixo nou BeppaiveTal. MpooegTe TNV
KCI)\(D5I0.)OF] XAHNARAG Kal UWPNANG EVTACEWG.

4. Na_va eyyunBeiTe OTI TO UNKOG Tou KaAwdiou NAekTPOdOTNONG Ba gival ENapKEG, PNV SINAWVETE Ta
Kaﬁwgla Ta e€epxopeva kaAwdia npénel va TonoBeTnBoUvV XwpPIoTA Kal va anegXouv ano Ta unodAoina
KaAwdlia

5. TonoB&tnon poévo anod adeloUXo NAEKTPOAOYO.

OAHTIEZ 'TA THN TOMOGETHZH

1. AiaAegTe TN owoTn B€an, diatpuniaTe dUo avoiyuata kai BaATe Tr) Bida (BeBaiwBeite 6TI N andgTaon
avaueoa gra avoiyuara dev ival PikpoTepn Twv 50 mm, peiov To PNKOG TOU GUVAETHPa/yavriou).

2. KareuBuverte ev €idel BoAidag (Shrapnel point) npog T0 dvolypa Kai gTn guvexela TONOBETATTE TIG BidEG.
3. MigaTe duvaTa To cwHA TNG AdUNag NPoG To GUVOETNPA/ TO YavTo TNG TonoBETNONG, Yid va
OTaBEPONOINTETE TO gWMa TNG AGunag, YAIGTPRAOTE TN AQUNA KATA WAKOG TOU GUVOETAPA WEXP! THV
enBupoupevn B€an, 6NWG XPEIATTEI.

4. ZuvdeaTe TNV KAAWSIwWAN, XPNOIMONOIACTE Talvia HOVWONG nou €ivail kai adiaBpoxn, CUVOETTE THV
NAEKTPOOOTNAN KAl KAVTE TEQT.

[PL] WSTEP I GWARANCIJIAD

Dziekujemy za wybor i zakup produktu V-TAC. V-TAC bedzie Ci stuzyt najlepiej. Prosze przeczytac te
instrukcje uwaznie przed przystgpieniem do zainstalowania i zachowac jg do uzytku w przysztosci. Jesli
masz jakie$ pytania, prosze skontaktowac sie z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od ktérego
kupite$ produkt. Oni sa przeszkoleni i gotowi udzieli¢ Ci pomocy. Gwarancja wazna jest 5 lata od zakupu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wynikajacych z niewtasciwego zainstalowania lub nadzwyczajnego
zuzycia. Spoétka nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach
podczas instalacji lub deinstalacji. taczny czas $wiecenia opraw w ciggu doby nie moze przekroczy¢ 10-12
godzin, 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do uniewaznienia gwarancji. Gwarancja obejmuje
jedynie wady powstate z przyczyn tkwigcych w produkcie.

UWAGA

1. WYtACZYC zasilanie przed przystapieniem do instalacji!

2. Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢, czy produkt jest kompletny, a jego wyposazenie zgadza
sie ze spisem zawartosci.

3. Po instalacji, produkty i materiaty palne nie powinny znajdowac sie w odlegto$ci mniejszej niz 0.2 m od
lampy, nie nalezy instalowac oswietlenie na nagrzewajacej sie scianie, przewody wysokiego napiecia
powinny by¢ odseparowane od przewoddéw niskiego napiecia.

4. Aby zapewni¢ wystarczajacq dtugos¢ kabla zasilajacego nie nalezy go zginac. Kable wychodzace powinny
by¢ odseparowane od pozostatych kabli.

5. Instalacja powinna by¢ wykonywana wytacznie przez elektrotechnika posiadajacego certyfikat.dado!

INSTRUKCJE INSTALACII

1. Wybierz prawidlowa pozycje, wywier¢ dwa otwory i umies¢ srube (upewnij sie ze odlegtos¢ pomiedzy
otworami nie jest mniejsza od 50 mm, mniejsza od dtugosci wspornika).

2. Skieruj sruby prawidtowo a potem Je zainstaluj.

3. Wprowadz obudowe lampy do wspornika montazowego aby ja zamocowac, zesliznij lampe wzdtuz
wspornika montazowego do zadanej pozycji.

4. Podtacz okablowanie, uzyj tasmy izolacyjnej i tasmy wodoodpornej. Wiacz zasilanie elektryczne i
przeprowadz badania.

[RO] INTRODUCERE, GARANTIA

Va multumim ca ati ales si v-ati cumparat acest produs de V-TAC. V-TAC va va fi de un mare folos, utilizan-
du-1 in modul cel mai potrivit posibil. Va rugam sa cititi .aceste instructiuni cu atentie, inainte sa incepeti
instalarea, si pastrati-le pentru ca s-ar putea sa fie necesar sa le recititi. Daca aveti si alte intrebari, luati
legatura cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-ati achizitionat produsul. Acestia sunt bine
instruiti si intotdeauna sunt disponibili sa va serveasca in modul cel mai bun posibil. Garantia este valabila pe
un termen de 5 ani din data achizitionarii produsului. Garantia insa nu se aplica cu privire la daunele
cauzate de instalare incorecta sau care rezulta din uzura anormala de utilizare. Societatea nu acorda
garantie pentru daune produse pe suprafete, indiferent de tipul acestora, care se datoreaza indepartarii sau
montarii incorecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continua timp de 10-12 ore
pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fara intrerupere, poate duce la pierderea garantiei. Pentru
acest produs, garantia se acorda numai pentru defecte de fabricatie.

ATENTIE

1. DECONECTATI alimentarea cu energie electrica inainte sa incepeti instalarea!

2. Inainte sa incepeti instalarea, verificati cu grija integritatea produsului si a accesoriilor acestuia

3. Dupa finalizarea instalarii, asigurati-va ca toate materialele sau produsele inflamabile se afla la o depar-
tare minima de 0.2 m, ca corpul de iluminat nu poate fi instalat pe un perete zenital sau care se incalzeste,
atrageti si o atentie deosebita separarii cablurilor de tensiune joasa de cele de inalta tensiune.

4. Ca sa va asigurati ca lungimea cablului de alimentare va fi suficienta, nu indoiti cablurile. Cablurile de
iesire trebuie puse separat si la departare de celelalte cabluri.

5. Instalarea se va realiza numai de catre un electrician autorizat.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

1. Alegeti pozitia corectd, faceti doua orificii si apoi montati surubul (asigurati-va ca distanta dintre orificii nu
este mai mica de 50 mm. minus lungimea scoabei)

2. Indreptati-l in pozitie ca pe un srapnel (Shrapnel point) catre orificiu si apoi instalati suruburile

3. Apasati etans corpul I1ampii peste scoaba de montaj ca sa-I fixati, apoi impingeti lampa sa alunece pe
scoaba de montare pana la pozitia preferata sau necesara.

4. Conectati cablurile, folosind banda de izolat si o banda impregnatd, rezistenta la apa, apoi dati drumul la
alimentarea cu energie electrica si testati.

[CZ] UVOD A ZARUKA

Dékujeme, zZe jste si vybrali a koupili vyrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vam nabizi ty nejlepsi
vyrobky. Pred zahajenim instalace si prosim peclivé prectéte tyto pokyny a uschovejte si tento navod pro
budouci pouziti. Pokud mate dal$i dotazy, obratte se na naseho prodejce nebo mistniho obchodniho
zastupce, od kterého jste vyrobek zakoupili. Oni jsou vyskoleni a jsou vam k dispozici pro vSechny vase
potfeby. Zaruka je platnd po dobu 5 let od data zakoupeni. Zaruka se nevztahuje na $kody zplsobené
nespravnou instalaci nebo atypickym opotiebenim. Spole¢nost neposkytuje zaruku na poskozeni na jakémko-
li povrchu kvili neodbornému odstranéni a instalaci vyrobku. Vyrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin kaZdo-
denni vyuzivani. Pouzivani vyrobku béhem 24 hodin denné rusi platnost zaruky. Vyrobek ma zaruku pouze
pro vyrobni vady.

POZOR _
1. VYPNETE elektfinu, nez zaCnete!

2. Pfed zahajenim montaze peclivé zkontrolujte integritu vyrobku a pfislusenstvi.

3. PFi montazi se ujistéte, ze vzdalenost mezi vyrobk( a hoFlavymi materialy je nejméné 0,2 m. Svitidlo se
nesmi montovat v hornim bodu anebo na vyhfivajici se sténu, vénujte pozornost oddélené elektrickym
kabellm s nizkym a vysokym napé&tim.

4. Aby jste zajistili dostatecnou délku napajeciho kabelu, nepfipojujte kabely. Zavéry by mély byt ulozeny
oddélené a na vzdalenost od kabeld.

5. Instalaci smi provést pouze certifikovany elektrikar

POKYNY PRO INSTALACI

1. Vyberte vhodnou polohu, vyvrtejte otvor a viozte Sroub (ujistéte se, Zze vzdalenost otvori neni mensi nez
50 mm, mensi nez délka konzoly). (Obrazek 1)

2. Nasmérujte Cepel Sroubu smérem k otvoru a pak do ni vstupte. (Obrazek 2)

3. Pevné pritlacte korpus lampy k montazni zavorky, abyste jej zajistili. Klouznete korpus lampy podél délky
montdazni zavorky do pozadované polohy podle potieby. (Obrazek. 3)

4. Pripojte vodicCe, pouzijte izola¢ni pas a vodotésny pas k izolaci a zajisténi odolnosti proti vodé. Zapnéte
napajeni a vyzkousejte.

In case of any query/issue with the product, please reach out to us at: support@v-tac.eu
For More products range, inquiry please contact our distributor or nearest dealers.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B



